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ESPECIFICACIONES TECNICAS
OBRA CIVIL

INTRODUCCION

Las especificaciones técnicas se refieren a la definicidn de las caracteristicas y calidad requerida de
la obra terminada y a la definicidon de parametros de medida y forma de pago, mediante los cuales
se van a ejecutar las obras y por tal razén no pretende ser un manual técnico de construccidn, si
no dar los fundamentos basicos de cémo realizar la obra, complementada con la experiencia del
constructor y la interventoria.

Todos los materiales aqui especificados se consideran de primera calidad y el suministro,
aplicacion y comportamiento son de responsabilidad del CONTRATISTA que ejecute la obra,
teniendo como fundamento la integridad y relacién entre los diferentes elementos y materiales,
gue se relacionan en las presentes especificaciones.

Estas especificaciones son parte integral de los proyectos arquitectdnicos, estructurales y técnicos,
complementan la informacion de los planos y estudios y priman sobre éstos. Tienen por objeto
explicar y aclarar las condiciones y caracteristicas de las diferentes actividades que implica la obra,
los materiales y la forma de pago de cada item, cualquier elemento o actividad que se haya
omitido en las especificaciones, analisis unitarios, los planos ¢ en todos estos; pero que debe
formar parte de la construccidn de cada item contratado, no exime al Contratista de su ejecucion,
ni podra tomarse como base para reclamaciones 6 demandas posteriores.

Cualquier cambio propuesto por el Contratista deberd ser consultado por escrito con el
Interventor y no podra proceder a su ejecucion sin la aceptacion escrita de éste. En caso contrario
cualquier modificacion emprendida sin autorizacidn correra por cuenta y riesgo del Contratista. Se
supone que las cotas y dimensiones incluidas en los planos constructivos deben coincidir, pero
serd obligacién del contratista verificar y confrontar los planos, la construccidon actual y las
dimensiones de los lotes, antes de iniciar los trabajos. Toda discrepancia debe ser notificada y
aclarada con el interventor.

Para el correcto desarrollo de los trabajos el contratista debera familiarizarse y guiarse con los
planos, arquitecténicos, de instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y de aire.

GENERALIDADES

Todo insumo mencionado en las especificaciones ya sea en la parte de descripcién, materiales y
equipos y/o medicidn y forma de pago, hace parte del respectivo item.

Por lo que el oferente deberd incluirlo en su oferta, tanto el suministro como la instalacion. El
Contratista presentard muestras de los materiales a utilizar para la aprobacién del Interventor
acompafiadas de sus correspondientes especificaciones técnicas y recomendaciones de las casas
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fabricantes. Cuando en éstas especificaciones se indiquen alglin tipo o material o su nombre o
marca de fabrica, esto se hace con el objeto de establecer un estandar de calidad, tipo y
caracteristica. El Contratista podrd usar productos similares obteniendo previamente la
aprobacién del Interventor.

Todo cambio o modificacion que proponga el Contratista deberad consultarse por escrito al
interventor, sélo se podrd proceder a su ejecucidn con la aprobacion escrita de éste y el aval del
propietario de la obra. En caso contrario, cualquier trabajo ejecutado sera por cuenta y riesgo del
Contratista.

Por cuanto esta guia puede no contener la totalidad de las especificaciones de construccion
requeridas para la ejecucidon de las obras, el constructor debera seguir las recomendaciones y
especificaciones técnicas suministradas por las casas fabricantes de los elementos que emplee en
la obra, como también aplicar las normas y estandares de calidad ICONTEC, en los casos en que no
existan a nivel Nacional estdndares de calidad para alglin producto o procedimiento, se aplicaran
normas internacionales para garantizar de esta forma la calidad.

El parrafo de "Unidad de medida y pago" incluido en cada item, indica la unidad fisica con la cual
se mediran las obras ejecutadas y la forma de pago de dichas obras. Los anadlisis unitarios deberdn
incluir todos los materiales, herramientas, equipos, transporte, ensayos y mano de obra
necesarios, para la ejecucién de cada actividad, cualquier error u omision, de algun insumo,
equipo, mano de obra o transporte, en los andlisis unitarios, no exime al contratista de su
responsabilidad del suministro e instalacion del elemento faltante, siempre que este sea necesario
para la ejecucidn del item correspondiente, y no se reconocera valor adicional por este concepto,
por cuanto el contratista en su propuesta, deberd considerar la totalidad de elementos que
requiera el desarrollo de cada item.

El Constructor; mantendra récord completo y exacto de todas las modificaciones realizadas a los
planos durante la obra. Se incorporardn las modificaciones de campo asi estas se anotan en libros
de obra, o en anexos generados para tal fin. Al final de la obra el Constructor presentara planos
originales mostrando el récord de obra, el valor de los mismos estara incluido en A.l.U. TODOS LOS
MATERIALES E ITEMS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA, SIN EXCEPCION,
DEBERAN SER APROBADOS POR EL INTERVENTOR, PREVIO VISTO BUENO DE LA SUPERVISION
ARQUITECTONICA, POR MEDIO DE MUESTRAS, ACOMPANADAS DE SUS CORRESPONDIENTES
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Es responsabilidad del constructor garantizar que los fabricantes de los elementos no estructurales
que se requieren en la obra y/o aparecen en las presentes especificaciones, planos o presupuesto,
provean y especifiquen los anclajes de éstos a la estructura de tal manera que cumplan con lo
estipulado en la norma de sismo resistencia vigente, su valor esta incluido encada uno de los items
contratados. Se debe verificar si se requiere solicitar la suspensién de las acometidas de servicios
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publicos, como son agua, luz, teléfono y gas natural, por cuanto éstos puede ser de menor
capacidad, retiro de medidores y contadores, para con posterioridad si se requiere solicitar nuevas
acometidas con la capacidad necesaria del uso Institucional del Hospital.

MUROS EN FIBROCEMENTO:

Suministro e instalacién para muros en fibrocemento de 8mm, dos caras, espesor total 11 cm,,
incluye perfileria, uniones, esquinas y remates que garanticen la correcta instalacion.

Unidad: m2

Descripcion:

Suministro e instalacion de divisiones en fibrocemento, con toda su perfilaria Cal. 26, uniones,
esquinas y remates que garanticen la correcta instalacion de acuerdo con la localizacién vy las
especificaciones requeridas.

Ejecucion:

Consultar planos arquitecténicos para verificar el replanteo de muros.

Envio, almacenamiento y manejo:

Suministrar las ldminas de fibrocemento, parales, marcos, accesorios y herrajes por un fabricante
reconocido y proteger las ldminas de la humedad. Examinar area de instalacién, estructura
portante y condiciones en que las divisiones seran instaladas, notificar al INTERVENTOR de
cualquier condicién que pueda impedir la instalacién adecuada. No continuar con la instalacién
hasta tanto corregir de manera aceptable las observaciones realizadas.

Corte, ajuste y remate:

Medir con exactitud y estudiar los despieces de las laminas antes de la instalacion. Cortar desde la
cara vista del tablero, rayando y reventando la cara vista, o aserrando. Cortar en su totalidad el
papel de recubrimiento posterior, sin rasgar en ningln caso. Mantener pequefias tolerancias para
el ajuste exacto entre laminas y en los marcos de las aperturas, permitiendo el revestimiento de
filos con platinas y escudos. Presentar cortes con bordes lisos para ajustar los empates.

Fijaciones:

Atornillar las laminas con atornilladores eléctricos que permitan pueda ajustar la profundidad de la
cabeza del tornillo. Atornillar maximo a 1 centimetro del borde del tablero, y con profundidad
uniforme de 0.8 milimetros.

Correderas:

Instalar correderas continuas de igual tamafio a los parales verticales. Alinear con exactitud en
piso y raso segun distribucidon en planos. Instalar paral fijo cuando las particiones encuentren
construcciones colindantes. Asegurar los pardles de acuerdo a recomendaciones del fabricante sin
exceder 0.60 metros entre ejes en caso que las fijaciones sean en puntillas o tornillos y 0.40
metros con otro tipo de fijacion. Instalar fijaciones en esquinas y puntas de las correderas.
Aislamiento de estructura:

Instalar elementos flexibles o de division recomendados por el fabricante de los parales, cuando
las divisiones colinden con elementos estructurales en raso, piso o elementos verticales
estructurales para prevenir la transferencia de cargas estructurales o movimientos a las divisiones.
Parales livianos:
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Espaciaran a 0.60 metros entre ejes, a menos que se indique lo contrario. Utilizar parales sin
empalmes entre correderas siempre que sea posible. De ser necesario en alturas mayores,
empalmar encamisados con traslapos minimos de 0.20cm. Fijando con dos tornillos en cada pieza.
Ajustar los parales a las correderas por friccion, posicionandolos y rotandolos en su lugar. Fijar
uniones entre parales y correderas localizadas en esquinas de divisiones, intersecciones y las
adyacentes a aperturas, con tornillos de 3/8” (10mm.), 6 con remaches en las dos caras del paral.
Marcos transversales:

Instalar ajustando aperturas y remates, como soportes para anclajes y accesorios de otras
instalaciones. Instalar marcos adicionales para soportar esquinas, intersecciones, bordes , remates
6 a los dos lados de juntas de control.

Parales en marcos de puertas:

Instalar correderas normalizadas sobre el vano de la puerta e instalar en cada jamba dos parales
en canales cal. 20ga. (1.1milimetros), espalda contra espalda. Asegurar los parales reforzandolos
con anclas fijas con minimo 2 tornillos por jamba. Instalar adicionalmente parales tipicos a menos
de 15 cm. junto a cada marco reforzado.

Perfileria adicional:

Instalar perfileria adicional alrededor de aperturas correspondientes a ductos y a cavidades
necesarias para alojar instalaciones técnicas. Armar jambas y dinteles con perfileria cal. 20 ga. (1.1
mm.). Cortar y fijar los dinteles y las secciones en “J” para permitir la fijacién de jambas a los lados,
y de la malla con tornillos tipo S12, manteniendo la integridad estructural de la division.

Perfiles transversales:

Distanciar a maximo 0.40 ms. asegurdndolo a la canal con clips de alambre en cada interseccion
segln instrucciones del fabricante. Fijar los traslapos con minimo 0.20 ms. con perfiles de fijacion.
Instalar perfiles transversales a maximo 0.05 ms. de esquinas, interrupciones, aperturas, etc.
Instalacion de laminas:

Iniciar actividad sdlo cuando esté realizada la totalidad de ducteria eléctrica y sanitaria. Utilizar
[dminas de la mayor longitud posible reduciendo juntas y empates. Localizar empates y juntas los
mas lejos posible de los centros de muros y rasos en ritmos alternados. Instalar con la cara vista al
exterior, evitando la utilizacién de laminas deterioradas 6 humedas. Instalar laminas con juntas no
mayores a 1.6 mm. entre estas.

Ajuste de marcos:

Cortar las laminas ajustando alrededor del refuerzo de herrajes o las cajas para incrustaciones.
Incrustar anclas paras jambas con mortero de secado rapido antes de insertar las laminas en los
marcos. Atornillar las [dminas asentando perfectamente el borde dentro de el borde del marco.
Empastar el borde de las laminas con masa para juntas, asegurando un perfecto ajuste.

Filos y remates:

Utilizar refuerzos posteriores en juntas horizontales 6 en bordes de laminas, elaborados en
[dminas de cartdn yeso. Distribuir las ldminas en forma que se localicen juntas de filos rematados 6
juntas de bordes cortados. No localizar filos rematados contra bordes cortados. Alternar las juntas
verticales sobre diferentes parales, en caras opuestas de la divisién.

Juntas de control:
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Localizar juntas de control de apertura continua de 13mm. de espesor, que permitan la insercion
de accesorios para juntas de control. Localizar a minimo 0.20 metros de esquinas o aperturas,
excepto cuando la apertura ocurra adyacente a angulos internos o externos del area. Realizar
juntas en lo posible sobre el centro de apertura de puertas. No exceder variaciones de plomo 6
nivel superiores a 3 milimetros, en 2.40 m. (1:800) en cualquier linea o superficie expuesta,
excepto en juntas entre ldminas de fibrocemento. No exceder variaciones entre filos y remates de
planos colindantes superiores a 1.6 mm.

Materiales:

Parales y perfiles: Parales y correderas livianas: utilizar canales livianas, figuradas en frio, de acero
galvanizado en caliente de anchos no menores a 1%” (38mm.) cal. 26 ga. (0.52mm.) ASTM A525
(son comunes parales en 2 %“ 3” y 3 % “), y de mayor calibre cuando lo aconseje el fabricante.
Travesanfios: utilizar canales de acero galvanizado en caliente no menores a h=7/8" (22mm.) cal.26
ga. (0.52mm.) ASTM A525.

Platinas de soporte: utilizar platinas de acero galvanizado en caliente no menores a 6” (15mm.)
cal.20 ga. (0.85mm.) ASTM A446, en las dimensiones requeridas para soportar los accesorios y
equipos.

Parales en C y H: utilizar perfiles livianos de acero galvanizado en caliente de 1% “x2 % “ 6 1% “x 4
“cal.26 ga. (0.52mm.) ASTM A446, Grado A, y de mayor calibre cuando lo aconseje el fabricante.
Parales en E: utilizar perfiles livianos de acero galvanizado en caliente de 1“x 2 % “ 6 1% “x 4 cal.25
ga. (0.52mm.) ASTM A446, Grado A, y de mayor calibre cuando lo aconseje el fabricante.
Correderas en J: utilizar perfiles livianos de acero galvanizado en caliente de 2- %:“ 6 4 “cal.25 ga.
(0.52mm.) ASTM A446, Grado A.

Colgantes: utilizar colgante en alambre galvanizado cal. 9ga. (3.9 mm.) ASTM641

Correderas en acero: utilizar canales de 1% “ (38 mm.) en cold-rolled del tipo de 0.72 Kg/m. o hot-
rolled del tipo 1.67 Kg./m., galvanizados en caliente.

Laminas de fibrocemento:

Laminas de fibrocemento superboard o similar de 8mm.

Fijaciones:

Perfiles a la estructura: Tornilleria que provea resistencia al corte de 43 Kg. Y 91 Kg. de soporte.
Apoyos entre perfileria: Tornillos de cabeza de garbanzo de 3/8” (10mm.)

Laminas a la perfileria: Tornillo de cabeza avellanada en las longitudes requeridas tipo S 6 S12
ASTM C954. Para laminas exteriores se utilizardn tornillos en acero inoxidable.

Accesorios adicionales:

Utilizar perfiles en lamina galvanizada para esquinas, y juntas de control. Como materiales
auxiliares utilizar Cinta para tratamiento de juntas plana perforada, compuestos para juntas,
adhesivos, sellante acustico, y aislamientos acusticos recomendados por los fabricantes.

Equipo:

Equipo de Carpinteria y Equipo de ornamentacion

Medida y forma de pago:

Se medird y pagard por metro cuadrado (M2) de divisiones instaladas y en funcionamiento,
recibidas a satisfaccién por la INTERVENTORIA. La medida se efectuard con base en calculos
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realizados sobre Planos Arquitecténicos y verificados en sitio. El valor sera el precio unitario
estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales descritos y su desperdicio, Equipos y
herramientas, Mano de obra y Transportes dentro y fuera de la obra.
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CIELOS RASOS EN LAMINAS DE YESO

Cielorrasos descolgados en lamina de yeso, tipo RH junta invisible Se refiere este item a la
instalacion de cielo raso de este material, en general para la totalidad de areas de la Banco de
Leche Humana (BLH) del Hospital. CIELO RASO LAMINA DE YESO DE 1/2" (RH) DESCOLGADO,
ESTRUCTURA EN PERFILERIA LAMINA GALVANIZADA, JUNTA INVISIBLE.

UNIDAD: M2

Procedimiento: Cielos rasos aplicados junta invisible Para el armado de cielos rasos yeso se utiliza
placas de 12.7 mm de espesor que se atornillan a la estructura. Los cielos rasos Junta invisible
seran suspendidos. Compuesto por un entramado de perfiles canal de 40 mm, paral de 39 mm vy
omegas, estos Ultimos a los que se atornillan las placas de yeso de 12.7 mm de espesor, con
tornillos drywall autoperforantes N 2 6x1”. Perimetralmente se colocan dangulos de acero
galvanizado calibre 24x1”, que sirven para dar nivel y soporte a los perfiles omega. Los perfiles
omega deben ser instalados en sentido perpendicular a la pared de mayor longitud, cada 610 mm,
(en dreas expuesta a la humedad se instalaran cada 407 mm). Como riel principal se utilizan
parales de 39 mm dispuestos cada 813 mm, en sentido paralelo a la pared de mayor longitud. Para
soportar la estructura y reforzarla, se colocan pdrales o canales en sentido perpendicular a ésta,
formando un entramado de 915x813 mm anclado a la losa de entrepiso tornillos y chazos de %” o
clavos de acero con pistola de impacto. Para el acabado se hace el mismo tratamiento que para
paredes. Las juntas se tratan con cinta y masilla, quedando un acabado similar a los cielos rasos de
revoque y estuco de yeso.

Se debe dejar secar y curar por veinticuatro horas, luego se lija la superficie suavemente, y se
aplica una capa fina de mastique, lijando suavemente de nuevo hasta adquirir una superficie
homogénea. Para realizar el revestimiento final de una capa de pintura, se dejara secar por
veinticuatro horas y como fase de acabado, se lijard suavemente con la espatula, se aplicard una
capa fina de mastique; se deja secar nuevamente y se le aplicard una mano de pintura vinilica,
para detallar el enmasillado.

En dreas asépticas se deberan terminar de forma redondeada los empates entre techo y muro,
esta actividad se realizara con mediacanas en yeso.

NOTA: las placas se fijan a la estructura, con tornillos autorroscantes tipo Dry wall de 1",
distanciados cada 20 o 25 cm. La fijacién y/o distribucion de las placas sera en forma
perpendicular al sentido de los parales, se deben trabar. Se deberan dejar previstos los pases de
instalaciones, luminarias, aberturas y soportes para las [dmparas y elementos empotradas en el
cielorraso. En general seguira las instrucciones dadas por el fabricante para su instalacién,
siguiendo las recomendaciones dadas para el manejo y tratamiento de placas en yeso.

Materiales y Equipo:

Incluye la ejecucién, materiales y equipos necesarios para la correcta ejecucion de esta actividad,
estos son: placas RH %", soportes, canales, parales, omegas, cintas malla, esquineras, refuerzos,
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masillas y elementos de fijacidn, siguiendo en todo momento las instrucciones dadas por el
fabricante para tal fin.

Medidas y Forma de Pago:

Se medirdn y se cancelardn segun los precios establecidos en el contrato, por Metros cuadrados
(M2), de superficie medida en planta, con una aproximacién de un decimal. No se reconocera ni
medirdn por aparte pases de tuberias o salidas para instalaciones, lamparas, accesos de
inspeccidn, etc. su incidencia se incluird en el analisis de los costos por m2 del producto
terminado.

No se reconoceran ni pagaran por aparte metros lineales de cielo raso su incidencia debe estar
incluida dentro del andlisis unitario del presente item.

MEDIACANA EN YESO PARA TECHOS Y MUROS (ML)

UNIDAD: ML

Se realizaran en los ambientes definidos con este tratamiento seguin el cuadro de acabados, la
union de las medias cafias contra muros y techos, debera quedar lisa sin ningun tipo de sobresalto.
Su acabado sera el especificado para cada tipo de espacio, debe respetar las juntas constructivas.
Materiales y Equipo:

Los materiales utilizados en la construccidn, yeso, fibra interior de refuerzo, pva, lija, andamios y
equipos, herramientas y los demas costos directos e indirectos necesarios para la correcta
ejecucion de esta actividad.

Medidas y Forma de Pago:

La medida se hara en metros lineales (ML).

CARPINTERIA EN LAMINA (UN)

UNIDAD: UN

Generalidades

Todas los marcos que por disefio exijan el uso de lamina deberan ser construidas en lamina Cold
Rolled, acero inoxidable o ldmina galvanizada (ldminada en frio) calibre 18 como minimo.

Los bastidores y cuerpos entamborados de las puertas seran en lamina calibre 18 como minimo, se
incluiran los refuerzos necesarios.

Las puertas en este material incluyen desde taller una cerradura de paso. Llevaradn cuatro bisagras
soldadas incorporadas al marco y a la puerta, que permitan el desmonte de la misma desde el
interior.

No se aceptaran uniones sobrepuestas, y se hardn Unicamente a tope, dejando los cordones de
soldadura continuos y esmerilados de tal manera que no sobresalgan de los elementos soldados,
en ese lugar, y en el de los anclajes deberd llevar un refuerzo soldado que evite futuras
deformaciones del marco.

Toda la carpinteria en lamina CR. incluye la aplicaciéon de anticorrosivo y pintura terminada en
esmalte, su precio esta incluido dentro de cada item. Deberdn venir desde su fabrica con una
mano de pintura anticorrosiva gris, aplicada en todas sus caras y componentes.
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No se permitiran elementos con desperfectos, abolladuras o dobleces producidos en laobra por
golpes o colocacidn de tablas o andamios, y en caso tal deberan ser arreglados con pasta del tipo
para arreglar vehiculos.

Salvo indicacidon expresa en los planos o en las especificaciones, todos

- Los marcos de puertas tendran una altura de 2.20 mts.

- Anchos variables, segln localizacion y tipo de puerta.

- Los perfiles de marcos y ventanas, deberan respetar el perfil establecido para paredes en placas
de yeso.

- Los marcos de puertas y ventanas, deberdn tener el espesor del muro.

- Las puertas y marcos deberan ser en [ldmina cal 18 como minimo, reforzadas y marquetadas.

- La carpinteria metalica incluye la pintura con su respectiva base y terminado en esmalte
sintético.

- Los elementos como cerraduras pasadores, porta candados y bisagras se instalaran desde fabrica,
con sus respectivos refuerzos, y estdn incluidos dentro del valor de la carpinteria.

- Todas las hojas de las puertas suministradas para el proyecto, deben incorporar refuerzos para la
localizacién de las bisagras, pivotes o vaivenes.

Materiales Y Equipo:

Lamina Cold Rolled cal 18, acero inoxidable 305 cal 16 y/o galvanizada, cal 18, anticorrosivo gris o
rojo, perfiles de hierro segun planos y soldadura eléctrica, Mdaquinas cortadoras, prensas,
dobladotas, y demads elementos propios de la fabricacién y mano de obra especializada. Toda la
carpinteria en lamina galvanizada y C.R del proyecto incluye la aplicacion de anticorrosivo y
pintura terminada en esmalte, su precio esta incluido dentro de cada item de carpinteria en
lamina.

La carpinteria en acero inoxidable debera entregarse debidamente pulida y brillada, no se
aceptaran cambios de color o textura por efectos de la soldadura.

MARCOS EN LAMINA C.R. CAL 18

LAM. SOBRE MUROS DE FIBROCEMENTO
TERMINADO PINTURA.

UNIDAD: UN

Corresponde al suministro e instalacion de marcos de puertas y ventanas en lamina, para
proyecto, se instalaran siguiendo los lineamientos generales expresados en las generalidades de
carpinteria en lamina de las presentes especificaciones.

Se respetaran las medidas de los vanos definidos para el proyecto. No se pagara marco en lamina
por aparte, en los casos en que la puerta este ejecutada en el mismo material, se incluye el valor
del marco dentro del costo de la puerta.
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Todos los marcos que por disefio exijan el uso de lamina deberan ser construidas en lamina Cold
Rolled o Idamina galvanizada (laminada en frio) calibre 18 como minimo, segun lo especificado.
Todos los marcos deberan incorporar refuerzos interiores en los lugares destinados para los
anclajes, de tal forma que garanticen su estabilidad y que los tornillos de fijacidon del tipo
avellanado, puedan instalarse sin sobresalir de la superficie del marco, para la instalaciéon de
marcos en muros de fibrocemento, se deberan seguir las recomendaciones del fabricante de los
muros, e instalarlos antes de la colocacion de las placas.

Se incluye el suministro e instalacién de montante y vidrio templado de 5 mm.

Materiales:

La parte de la obra por ejecutar al precio propuesto consistird en el suministro de toda la mano de
obra, equipos, herramientas, materiales, y puesta en funcionamiento de todo cuanto sea
necesario para su instalacion y suministro, todo de acuerdo con lo especificado en las presentes
especificaciones. Marco lamina cal 18 con refuerzo y vidrio 5 mm., fijaciones, anticorrosivo y
pintura.

Medidas y Forma de Pago:

La medida de pago de los marcos se hara por (UN) terminada, segun los precios establecidos
incluida su instalacion y los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, recibida a
satisfaccion por el Interventor.

Las dimensiones deberan ser verificadas en obra, teniendo en cuenta los descuentos de los marcos
y las siguientes holguras.

La tolerancia u holgura para las hojas serd de 1.5 mm contra marcos verticales y el peinazo
superior. Contra el piso se considera una luz o distancia de 5 mm. Para localizacién remitirse al
cuadro de puertas.

Los fabricantes de los elementos no estructurales que aparecen en este capitulo deberan prevery
especificar los anclajes de estos a la estructura de tal manera que cumplan con lo estipulado en el
el capitulo A.9 del decreto nimero 33 de 1998 que reglamenta la ley 400 de 1997 (grupo IV —
grado de desempefio superior).

PUERTAS LISAS ENTAMBORADAS CON MARCO,. LAMINA C.R. CAL 18. CERRADURA DE
PASO, ANTICORROSIVO YPINTURA.

UNIDAD: UN

Corresponde al suministro e instalacién de marcos y hojas de puertas en lamina, para el proyecto,
se instalaran siguiendo los lineamientos generales expresados en las generalidades de carpinteria
en lamina de las presentes especificaciones.

Se respetaran las medidas de los vanos definidos para el proyecto. No se pagara marco en lamina
por aparte, en los casos en que la puerta este ejecutada en el mismo material, se incluye el valor
del marco dentro del costo de la puerta.
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Todos los marcos y hojas que por disefio exijan el uso de lamina deberan ser construidos en [dmina
Cold Rolled o ldmina galvanizada (laminada en frio) calibre 18 como minimo, segun
especificaciones.

Todos los marcos deberan incorporar refuerzos interiores en los lugares destinados para las
bisagras, y anclajes, de tal forma que garanticen su estabilidad.

Se incluye el suministro e instalacion de montante y vidrio templado de 5 mm, de acuerdo a
especificaciones.

La tolerancia u holgura para las hojas serd de 1.5 mm contra marcos verticales y el peinazo
superior. Contra el piso se considera una luz o distancia de 5 mm. Se utilizara lamina calibre 18,
los empates debidamente soldados y esmerilados al igual que las platinas y demds elementos que
conformen la misma. Solo se podran soldar a las hojas las guias para pasadores y fallebas hechas
en platina, o portacandados. Los demas accesorios se fijaran con tornillos cromados, cobrizados o
de aluminio.

Las hojas deben quedar perfectamente plomadas en sus caras y sostenerse respecto al marco en
cualquier angulo que se coloque sin presentar movimiento en ningun sentido.

Ejecucion:

Previo a su fabricacién, el Contratista verificara los vanos reales en obra y revisard los planos
donde se indican las dimensiones de la hoja, el material, y acabados superficiales.

Las hojas en sus extremos formaran dngulo recto y deberdan quedar perfectamente plomadas y
sostenerse respecto al marco en cualquier angulo que se ponga sin presentar movimiento en
ningun sentido.

Las hojas de puertas se instalaran una vez terminados los pisos y estucados los muros y cielos.

Se debe verificar que las hojas se ajusten al marco, con una separacién o luz no mayor de 2 mm en
los cantos superiores y laterales. La luz inferior no debe ser mayor de 5 mm.

Se debe verificar que al cerrar la hoja, no queda tirante por defectuosa colocacidon de bisagras,
cabezas de tornillos sobresalientes o torcidas. Verificar asi mismo que la hoja no esta alabeada y
por lo tanto su ajuste sea desigual.

Cuando se especifiquen protectores en acero o neopreno, mirillas, cerraduras y vidrios estos seran
suministrados en el mismo item.

Toda la carpinteria en lamina del proyecto incluye la aplicacién de anticorrosivo y pintura
terminada en esmalte, su precio esta incluido dentro de cada item de carpinteria en lamina.

Materiales:

Marcos de puertas en lamina cal. 18, hojas de puertas llenas, angulo y platinas, anclajes,
anticorrosivo, pintura, vidrio templado 5 mm, montante y/o rejilla lamina, cerradura de seguridad,
pasadores, pivotes y bisagras fijas y todo aquellos necesario para la correcta ejecucidn, instalacion
y operacion de la puerta, de acuerdo a esta especificacion.

Medidas y Forma de Pago:
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La parte de la obra por ejecutar al precio propuesto consistird en el suministro de toda la mano de
obra, equipos, herramientas, materiales, y puesta en funcionamiento de todo cuanto sea
necesario para la instalacion y suministro de marco y puerta, bisagras y/o pivotes, accesorios,
cerradura, todo de acuerdo con lo especificado.

La medida de pago de las puertas sera la especificada por puerta, segun los precios establecidos
incluidas su instalacion y los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, recibida a
satisfaccion por el Interventor.

Las dimensiones deberan ser verificadas en obra, teniendo en cuenta los descuentos de los marcos
y las siguientes holguras. La tolerancia u holgura para las hojas serd de 1.5 mm contra marcos
verticales y el peinazo superior. Contra el piso se considera una luz o distancia de 5 mm.

Los fabricantes de los elementos no estructurales que aparecen en este capitulo deberan prevery
especificar los anclajes de estos a la estructura de tal manera que cumplan con lo estipulado en el
capitulo A.9 del decreto numero 33 de 1998 que reglamenta.

POCETAS DE ASEO, CAJON PREFABRICADO EN CONCRETO IMPERMEABLE E. 4 CM.
REF. MALLA ELECTRO SOLDADA,
RECUBIERTO GRANITO FUNDIDO Y PULIDO DE 3 CM. DE ESPESOR

UNIDAD: ML

Descripcion:

Se refiere este item a la ejecucidn de pocetas fundidas monoliticamente en concreto impermeable
gravilla fina 3000 psi. terminadas en granito fundido para los lavatraperos de los cuartos de aseo,
segln plano. El recipiente asi formado deberd garantizar que no existan fugas de agua ni
humedad, ser resistente al trato propio de este uso.

Refuerzo malla electro soldada 5 mm. cada 10 cm.

Espesor del concreto 5 cm.

Los fondos se deben pendientar hacia el sumidero, dejando las uniones de las secciones verticales
con la base en mediacaiia, y se debe disponer de tapas laterales en el mismo concreto. Se incluye
la aplicacién del granito fundido, pulido y brillado, con un espesor minimo de 2 cm. Las pocetas
deberan disponerse sobre poyos en concreto.

Materiales y Equipo:

Concretos 3000 PSI, angulos, pafiete impermeable, recebo y varillas de acero. Para la capa de
granito se utilizard grano de marmol de la mejor calidad No 1 a 3, marmolina, color mineral y
cemento blanco fresco. Para las juntas se incluyen varillas de bronce, pulida y brillo al plomo

Medidas y Forma de Pago:

Se medird y pagard por unidad debidamente construido y recibidas por la Interventora. El costo
incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transportes necesarios para su
ejecucion.
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PINTURA

UNIDAD: M2

DESCRIPCION.

Se refiere el presente capitulo a la seleccidn y aplicaciéon de pinturas por diferentes procesos de
acuerdo al tipo de superficie, uso y localizacién del drea a pintar en el Proyecto.

MATERIALES.

En la industria de la construccién se utilizan normalmente las siguientes pinturas: Vinilos,
Esmaltes, Barnices, Lacas y Anticorrosivas. Su principal funcidn es proteger a los elementos sobre
los que se aplica, del deterioro producido por el medio ambiente y del desgaste producido por el
uso.

VINILO: Es una pintura con base en agua que se puede aplicar en muros, cielos rasos y maderas
tanto en ambientes interiores como exteriores dependiendo del tipo de vinilo usado. Para su
aplicacion se puede emplear brocha de nylon, rodillo é pistola. Los vinilos se clasifican en tres
tipos: 1, 2 y 3 segln sus propiedades y usos y deben cumplir con la norma ICONTEC No 1335. Para
su mezcla y adicidn de solventes se deben seguir las recomendaciones propuestas por el
fabricante. Se recomienda para el proyecto pintura tipo Pratt and Lambert la cual posee
propiedades especiales de asepsia para los espacios hospitalarios y farmaceuticos. (Resistente a
los espacios hiumedos, evita la formacion y presencia de hongos, resistente a la limpieza frecuente,
disponibilidad en mas de 1900 colores).

ESMALTES: Son Pinturas con base en aceite cuyas propiedades son: lavabilidad, acabado mate o
brillante y muy buena adherencia. Se pueden aplicar sobre madera, metal 6 muros tanto en
ambientes interiores como exteriores segun el tipo de esmalte. Los esmaltes deben cumplir con la
norma ICONTEC No 1283.

BARNICES: Son productos con base en aceites transparentes, de acabado brillante o mate para
aplicar sobre maderas, muros, cielos rasos y metales. Se caracteriza porque pueden ser utilizados
tanto en interiores como en exteriores. Los barnices deben cumplir con la norma ICONTEC No
1401.

ANTICORROSIVAS: Son productos disefiados especialmente para proteger los metales contra la
corrosidn y para ayudar a obtener una mejor adherencia de las pinturas de acabado que se aplican
sobre ellas, ya sean vinilos, esmaltes 6 barnices. Toda carpinteria metalica debe llegar a la obra
con una mano de anticorrosivo gris. Una vez en la obra se procederd, antes de su instalacién, a un
proceso de limpieza y luego se aplicara por todas sus caras anticorrosivo rojo para dar paso al
acabado final.

LACAS: Es un recubrimiento transparente 6 pigmentado, brillante 6 mate, hecho con base en una
resina termopldstica disuelta en un vehiculo volatil y que se seca basicamente por evaporacién de
la porcidn volatil. Las lacas mas conocidas son las nitroceluldsicas (piroxilina) y las acrilicas.
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EJECUCION.

Se debe preparar la superficie eliminando impurezas que puedan atacar la pintura, desmejorar su
adherencia, o alterar el acabado final. Se deben utilizar brochas de nylon de % a 1” para marcos,
rejas y superficies angostas, de 6” a 7” para muros, rasos y superficies externas, rodillos para
superficies grandes y planas, pistolas de aspersidn para acabados que asi lo exijan.

Previa iniciacién de la aplicacion, se cubrirdn con periddicos las dreas que no deban ser salpicadas,
se haran las diluciones y mezclas indicadas por los fabricantes, y se procedera aplicando el numero
de manos recomendadas. En todos los casos, en las superficies pintadas se exigira un cubrimiento
total y uniforme, de acabado terso, libres de defectos como corrugados, grumos, parches,
manchas, marcas de brochas, chorreos, burbujas, o cualquier imperfeccién aparente de la
superficie.

Aclaracidn técnica: Las pinturas en general contienen 5 tipos de elementos catalogados como
pigmentos, ligantes, solventes, rellenos y aditivos. En el proceso de fabricacion los pigmentos y
rellenos se dispersan en el solvente, en parte del ligante y algunos aditivos para luego agregarles el
resto de los componentes obteniendo asi un color, viscosidad, secamiento, cubrimiento y demas
caracteristicas fisicas predeterminadas. La clasificacion de las pinturas se hace por el tipo de
ligante generando las vinilicas, acrilicas, expddicas, alquidicas, etc.; por el solvente principal
generando principalmente solventes de petrdleo, o solventes especiales; por el tipo de secado o
por el uso final.

GENERALIDADES PINTURA SOBRE METAL

ANTICORROSIVO

Toda carpinteria metadlica debe llegar a la obra con una mano de anticorrosivo gris. Una vez en la
obra se procederd, antes de su instalacion, a un proceso de limpieza y luego se aplicara por todas
sus caras anticorrosivo rojo para dar paso al acabado final.

Para pintar sobre hierro o acero se utilizan sistemas con una base anticorrosiva y un acabado final
en laca o esmalte y su calidad se basa en una preparacién correcta de la superficie y un sistema de
pinturas cuya calidad sea adecuada al medio al cual va a estar sometido el sistema. En cualquier
caso se removeran las cerraduras y herrajes de muebles antes de iniciar la aplicacion.

La superficie se debe preparar con desoxidantes ¢ equipos mecanicos para eliminarle el éxido
suelto y aplicarle previamente una capa adherente, la limpieza se hara de acuerdo a la exigencia
del interventor con una de las siguientes alternativas:

- Limpieza manual con grata metalica (para anticorrosivo de cromato de Zinc)

- Limpieza con grata mecdnica.(para anticorrosivo de cromato de zinc)

- Tratamiento con chorro de arena grado comercial.

- Tratamiento con chorro de arena grado metal blanco.

- Una vez limpia la superficie, se diluira el esmalte semibrillante con varsol en las proporciones
especificadas por el fabricante. Se resanara el anticorrosivo con anterioridad y se corregiran los
defectos de la superficie con masilla pulida con lija de agua.

- “UN HOSPITAL SEG
%' P CALLE 22 No. 7 - 93 PA|
FAX 7333408y 733

http: www.hosdenal




CONTRATACION PARA LA OBRA DE

& ESPECIFICACIONES TECNICAS  JEcHADE

REMODELACION Y ADECUACION DE LA 08 AGOSTO 2012
INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL
HOSPITAL PROYECTO BANCO DE LECHE HUMANA PAGINA 15 DE AETYN)

UNIVERSITARIO (BLH) HUDN 25

La pintura anticorrosiva se aplicard a pistola, segun especificaciones del fabricante, teniendo en
cuenta la dilucién, el secamiento y el nUmero de manos. Para los esmaltes sintéticos se utilizara
anticorrosivo Rojo 310, 1504 Ico o similar (oxido de hierro), Rojo 500(cromato de zinc) 6 Gris 507,
gris Proteccién 1308 Ico, (hidrocarburo oxido de zinc) en climas frios o templados sin
contaminacion industrial. Los productos deberan aplicarse siguiendo las recomendaciones del
fabricante. Se aplicaran cuantas manos de pintura sean necesarias para lograr un recubrimiento
uniforme. El tiempo que debe transcurrir entre la aplicacion de cada una de las manos sera de
aproximadamente 15 horas.

Materiales:

Anticorrosivo Rojo 310, Rojo 500 6 Gris 507 en climas frios o templados sin contaminacion
industrial.

Esmaltes: Se utilizaran pinturas coloreadas de acabados brillantes, semibrillantes o mates sobre
bases alquidicas segun se especifique, que secan por oxidacién con el oxigeno el aire, como el
esmalte Pintulux, Doméstico (acabado brillante 6 mate) o similar. Los esmaltes sintéticos de
secamiento al aire deben cumplir la norma Icontec 1283 Tipo 1,2 Grado A.

Equipo:
Pistola de compresién para pintura de alta o de baja dependiendo del uso a que vaya a ser
sometida., brocha de nylon y lija de agua.

Medida y forma de pago:
No se pagard independientemente, ya que se paga dentro del precio unitario de la carpinteria en
general.

ESMALTE SOBRE METAL
- Limpieza manual con grata metdlica (para anticorrosivo de cromato de zinc)
- Limpieza con grata mecanica (para anticorrosivo de cromato de zinc)
- Tratamiento con chorro de arena grado comercial
- Tratamiento con chorro de arena grado metal blanco
- Resanar el anticorrosivo y corregir defectos de masilla pulida con lija de agua
- Aplicar capa adherente
- Aplicar pintura anticorrosiva con pistola, segun especificacion del fabricante
- Utilizar para esmaltes sintéticos anticorrosivo Rojo 310, 1504 Ico 6 similar (6xido de hierro), Rojo
500 (cromato de zinc) 6 Gris 507, gris proteccién 1308 Ico (hidrocarburo 6xido de zinc) en climas
frios 6 templados sin contaminacidn industrial
- Diluir esmalte semibrillante con varsol en proporciones especificadas por el fabricante
Aplicar esmalte
- Dejar secar entre capas de pintura por 15 horas aproximadamente
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Anticorrosivos:
Anticorrosivo Rojo 310, Rojo 500 6 Gris 507 en climas frios 6 templados sin contaminacién
industrial

Esmaltes:

Pinturas coloreadas de acabados brillantes, semibrillantes 6 mates sobre bases alquidicas segun se
especifique, secado por oxidacidon con el oxigeno del aire, tipo esmalte Pintulux Doméstico
(acabado brillante 6 mate) 6 similar.

. Norma NTC 1283, Esmalte tipo 1 Grado A.

Equipo:
Pistola Airless, brochas de Nylon y lija de agua

Medida y forma de pago:
No se pagard independientemente, ya que se paga dentro del precio unitario de la carpinteria en
general.

PINTURA EN VINILO

UNIDAD: M2

Descripcion:

Se refiere el presente capitulo a la aplicaciéon de vinilo tipo Pratt and Lambert o similar sobre
muros estucados, en drywall, fibrocemento o bajo placas en el drea sefialada en el Proyecto
interiores.

Ejecucion:

Se debe preparar la superficie eliminando impurezas que puedan atacar o desmejorar la
adherencia del vinilo o alterar el acabado final. Se deben utilizar brochas de nylon de % a 1” para
superficies angostas, de 6” a 7” para muros y superficies externas, rodillos para superficies grandes
y planas.

Previa iniciacién de la aplicacidn, se cubrirdn con periddicos las areas que no deban ser salpicadas,
se haran las diluciones y mezclas indicadas por los fabricantes, y se procedera aplicando el numero
de manos recomendadas. En todos los casos, en las superficies pintadas se exigira un cubrimiento
total y uniforme, de acabado terso, libres de defectos como corrugados, grumos, parches,
manchas, marcas de brochas, chorreos, burbujas, o cualquier imperfeccién aparente de la
superficie.

Materiales:
Vinilo tipo Pratt and Lambert o similar, brochas de nylon, rodillos.

Medida y forma de pago:

—— “UN HOSPITAL SE
m- # CALLE 22 No. 7 - 93 P
_ - FAX 7333408y 7
il i

http: www.hosden




CONTRATACION PARA LA OBRA DE

& ESPECIFICACIONES TECNICAS  JEcHADE

REMODELACION Y ADECUACION DE LA 08 AGOSTO 2012
INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL
HOSPITAL PROYECTO BANCO DE LECHE HUMANA PAGINA 17 DE AETYN)

UNIVERSITARIO (BLH) HUDN 25

No se pagara independientemente, ya que se paga dentro del precio unitario de los muros en
fibrocemento.

PINTURA EPOXICA TIPO SIKAGUARD 68 O SIMILAR.

UNIDAD: M2

Descripcion:

Se refiere la especificacidn, al suministro y aplicacion de este recubrimiento en las diferentes areas
del proyecto. Sistema de recubrimiento epdxico de dos componentes, con solventes de acabado
brillante, que impermeabiliza, protege y decora la superficie sobre la cual se aplica.
Requerimientos:

-  Recubrimiento impermeable.

- » Facil de aplicar.

- o Larga vida en el recipiente

- ® Acabado decorativo y de facil limpieza

- o Alta resistencia quimica y mecdnica.

- o Areas con altas exigencias de higiene.

Preparacion de la superficie:

- La superficie debe estar seca, limpia, libre de grasa, aceite, polvo u otras materias extrafias.

- Sobre placas en yeso o fibrocemento, se debe enmasillar previamente toda la superficie de las
mismas.

Preparacién del producto y aplicacion:
De acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se aplicardn las manos que sean necesarias para
lograr un acabado uniforme, y sin transparencias, dentro del valor del presente item.

Materiales y Equipo:

Todos aquellos necesarios para la correcta ejecucion de este item. Pintura epdxica, masilla acrilica,
lija, equipo de aire, limpiadores, andamios, equipos de proteccién, mano de obra especializada,
etc.

Medidas y Forma de pago:
La medida se hard en metros cuadrados (M2). No se pagara pagaran mediciones en metros
lineales de esta actividad.

LUMINARIAS:
Lamparas fluorescentes de incrustar herméticas, selladas IP 68 para uso interior con balasto
electrénico y difusor en policarbonato. Tubo fluorescente T5 con 17W color 4100 K.

Medidas y Forma de Pago:
La medida se hara por unidad (Und).
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ESPECIFICACIONES TECNICAS AIRE

CONDICIONES GENERALES

1. PLANOS

Los planos del estudio indican la distribucion y tamafio del sistema pero el contratista debera
definir la localizacién exacta de conductos y equipos de acuerdo con la estructura del edificio y
otras instalaciones; sus trabajos serdn coordinados con los constructores y demas contratistas
para luego elaborar los planos definitivos de fabricacidon y montaje.

2. OBRAS A EJECUTAR

Se deberd suministrar e instalar todos los materiales y equipos enumerados en los planos y
especificaciones, entendiéndose que estos se complementan entre si, de manera que cualquier
cosa indicada en los planos pero que no se mencione en las especificaciones o viceversa se
considerard valida.

3. INSTRUCCIONES

Al terminar la instalacion y entregar los equipos en operacién el contratista debera suministrar un
(1) manual que contenga marca, modelos y tablas de rendimiento de los equipos, instrucciones de
operacion de los mismos, manuales de instalacién y de servicio, planos definitivos segin obra,
propuesta de mantenimiento preventivo y repuestos recomendados para dos (2) afios de
funcionamiento.

4. CONSIDERACIONES ESPECIALES

Se deja constancia que las instalaciones del sistema de ventilacion mecanica, se regirdn por las
normas correspondientes a ASHRAE, ASME, ABS, Y NEMA de los Estados Unidos, en virtud a que
en el pais no existen cédigos oficiales sobre especificaciones y materiales de aire acondicionado y
ventilacion.

Igualmente se entiende que el contratista al presentar la oferta ha examinado cuidadosamente
estas especificaciones y el sitio de la obra y se ha informado de todas las condiciones que puedan
afectarla, asi como también su costo y su plazo de entrega y por lo tanto cualquier omisién que
presenten los planos y/o especificaciones no eximen de responsabilidad al contratista no podra
tenerse en cuenta como criterio de reclamacion.

5. PERSONAL DEL CONTRATISTA

El personal que emplee el contratista debera ser competente en su oficio y especializado en el
ramo. La obra debera ser dirigida por un Ingeniero mecdnico titulado con amplia experiencia en
instalacion de sistemas de aire acondicionado y ventilacién, quien supervisara el desarrollo de las
distintas fases técnicas del trabajo y sera el responsable de su buena marcha.

Como residente en la obra el contratista mantendra un superintendente de trabajo
suficientemente competente para atender todas las necesidades de la instalacion. El contratista
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sera responsable de todas las prestaciones legales y extralegales del personal a su servicio y por lo
tanto serdn por cuenta de él todos los transportes, salarios, bonificaciones, seguros de vida y
accidentes, primas, etc.

6. PRUEBAS Y AJUSTES

El contratista sera responsable por los gastos que impliquen las pruebas y ajustes de los equipos y
controles, para lo cual suministrard la mano de obra y el equipo de pruebas necesarios.

Después de poner los equipos en operacion y ser balanceados los sistemas de aire, se ensayaran
en presencia de la Interventoria de la obra y se mediran con equipos aprobados para suministrar
los siguientes datos:

a) Velocidad de los ventiladores y volimenes de aire.

b) Amperajes y voltajes de los motores eléctricos.

c) Diferenciales de presion entre areas.

Si los datos anteriores tomados en el sitio de la obra difieren en un porcentaje mayor al 10% de los
especificados, el contratista deberd hacer las modificaciones que fueren necesarias para que el
sistema quede funcionando de acuerdo con lo proyectado.

7. ENTREGA DE LAS OBRAS

La Interventoria recibird las obras, objeto de este proyecto, oficialmente, después de que los
equipos queden trabajando en perfecto estado, debidamente balanceados y ajustados; por lo
tanto el hecho de que se usen los equipos no significa aceptacidn de los mismos. Se dejard
constancia de la entrega de la obra mediante un acta final, fecha a partir de la cual comenzara a
regir la garantia de estabilidad de la obra y buen funcionamiento de los equipos.

8. CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obras indicadas en los formularios de las propuestas son aproximadas y
representan un estimativo de la obra a realizar. El contratista estd obligado a realizar las obras
adicionales y/o complementar el conjunto del sistema solicitado.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ESTUDIO

1. UNIDAD ACONDICIONADORA.

Se suministrara e instalard en el sitio indicado en los planos, una (1) Unidad Acondicionadora
disefada especialmente para trabajo pesado, aislada y de doble pared. La unidad acondicionadora
estard compuesta por las siguientes secciones:

- Seccidn Serpentin:

El serpentin de enfriamiento serd fabricado en tuberia de cobre sin costuras y aletas de
aluminio soldadas mecanicamente a ésta. El serpentin ird dentro de una seccion fabricada
en lamina galvanizada calibre 18, con bandeja de drenaje de tamafio adecuado para
recoger el condensado del serpentin y sus distribuidores, ademds estard aislada con
material repelente al agua de 1” de espesor.

-Seccion Ventilador:

Esta seccidon tendra un (1) ventilador centrifugo Clase |, turbina de alabes atrasados y
transmision mediante poleas y bandas, balanceado estatica y dinamicamente, de doble
ancho y doble entrada. El eje sobre el cual ird montado el ventilador serd de acero y estara
soportado por balineras escualizables de boquilla exterior para su lubricacién.

El motor estard soportado sobre base metalica provista de tensores adecuados y la
transmisidn sera por medio de poleas y correas en “V”. El motor sera trifasico para
operacién a 208/230 V.

El gabinete de esta seccidn sera aislado con aislamiento térmico tipo aerocor de 1.1/2” de
espesor, gabinete especialmente disefiado para aplicacion farmacéutica, en lamina
galvanizada calibre 18, de doble pared, con estructura formada por perfiles galvanizados;
los paneles seran de facil remocion.

- Secciones Filtros:

Estas secciones seran fabricadas en lamina galvanizada calibre 18, provistas de rieles para
la instalacion de prefiltros (35%) de 2” de espesor y de filtros (65%) de 4” de espesor antes
del ventilador, y filtros (95%) de 4” de espesor en la descarga del ventilador después de la
transicion o del difusor (Ldmina perforada), serdan totalmente hermética con puertas
laterales para mantenimiento y de doble pared.

- Seccion Acceso :

Esta seccion serd aislada con aislamiento térmico tipo aerocor de 1.1/2” de espesor,
gabinete especialmente disefiado para aplicacion farmacéutica, en l[dmina galvanizada
calibre 18, con estructura formada por perfiles galvanizados; los paneles seran de facil
remocién y doble pared. La unidad estard montada sobre bases antivibratorias de
neopreno. Las caracteristicas técnicas del ventilador requerido, filtros e indicadores de
estado filtros pueden verse en el anexos.
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2. UNIDAD CONDENSADORA.
Se suministrara e instalard una (1) unidad condensadora, condensada por aire, ensamblada y
probada en fabrica para trabajar con refrigerante ecoldgico R410A, compuesta por los siguientes
elementos:
- Un (1) compresor hermético montado sobre bases antivibratoria de neopreno, con motor
eléctrico trifasico protegido térmicamente y con valvulas de servicio en la succidén y en la
descarga.
-Serpentin de condensacidon construido en tuberia de cobre con aletas de aluminio
soldadas mecanicamente a los mismos, de doble circuito.
-Ventiladores Axiales succionando aire a través del serpentin condensador y descargando
verticalmente, accionados directamente por motores eléctricos.
-Centro de control conectado y probado en fabrica y conteniendo los sistemas de arranque
para el compresor y el motor del ventilador, preséstatos de seguridad por alta y baja
presién de refrigerante, rielés de sobrecarga, fusibles de los circuitos de control, relevos de
interconexién de las lineas de fuerza y control, circuito de control a 24 V. Para
caracteristicas técnicas de la unidad ver anexos.

3. VENTILADOR CENTRiIFUGO DE EXTRACCION.

Se suministrara e instalara en el sitio indicado en los planos, un ( 1) ventilador centrifugo para
extraccién de aire, de simple entrada, Clase |, turbina de dlabes atrasados y transmisién mediante
poleas y bandas, balanceado estdatica y dindmicamente, acoplado por medio de correas y poleas a
motores eléctricos TEFC, proteccidn IP44 a 220 V-3F-60Hz. El eje sobre el cual ird montado el rotor
serd de acero y estard soportado por balineras escualizables con boquilla exterior para lubricacién.
Para caracteristicas técnicas de los ventiladores ver Anexos.

4. REFRIGERANTE.

La unidad viene de fabrica con el 70% de la carga de refrigerante y por lo tanto la carga faltante se
completara en el sitio. Ademas se dejard como reserva el refrigerante sobrante utilizado para
completar el 30% de refrigerante requerido de un (1) cilindro de 30 Lbs de R410A.

5. TUBERIA DE REFRIGERACION.

Se suministraran e instalardn las redes de tuberia de refrigeraciéon, tanto las lineas de succién
como las lineas de liquido, fabricadas en cobre, tipo L. Las uniones iran soldadas con soldadura de
plata, y se incluyen los accesorios tales como codos, reducciones, etc., asi como los soportes para
una adecuada instalacidn de la tuberia. Las tuberias correspondientes a las lineas de succidn iran
aisladas con aislamiento térmico del tipo Rubatex de 1”.

6. ACCESORIOS DE REFRIGERACION.

Se suministraran e instalaran en las lineas de refrigerante liquido los siguientes accesorios:
a- Un (1) filtro secador de _ 1/2”

b- Un (1) indicador de liquido de _ 1/2”
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7. CONTROLES AIRE ACONDICIONADO.

-Se suministrara e instalard un (1) control digital de bulbo remoto de temperatura y humedad
marca full gage en el tablero de control, el bulbo se ubicara en el drea de procesamiento de leche.
-Se suministrara e instalard una (1) valvula de expansién de 7.5 T.R.

8. CONDUCTOS LAMINA GALVANIZADA.

Se suministrard e instalard la red de conductos rectangulares de suministro, retorno y extraccién
los cuales seran de baja presiéon. Todos los conductos seran fabricados en ldmina lisa de acero
galvanizado ACESCO en Calibre 22 y 24 segin el tamafio de los conductos siguiendo los
lineamientos de la norma SMACNA en lo referente a uniones transversales, refuerzos, soportes,
piezas de transicidn codos, etc., e irdn con unién TDC con empaques de caucho para evitar fugas
de aire. Los conductos de suministro correspondientes al sistema de aire acondicionado serdn
aislados exteriormente con aislamiento térmico tipo Duct- Wrap de 1.1/2” de espesor con capa en
foil de aluminio.

Dimensiones y calibres:
Ldmina: Se empleard ldmina lisa de acero galvanizado de primera calidad, de acuerdo con
los calibres que se enumeran enseguida. En ningln caso se aceptara el empleo de [dmina
galvanizada que muestre deterioro de sus condiciones en los dobleces o quiebres.
- Conductos cuyo lado mayor este comprendido entre 0 y 76 Cm.: Calibre No.24.
- Conductos cuyo lado mayor este comprendido entre 78 y 138 Cm.: Calibre No.22.
- Conductos cuyo lado mayor este comprendido entre 140y 214 Cm.: Calibre
No.20.
Uniones Transversales: Las uniones transversales entre secciones se haran asi, para
secciones de un (1) Metro de longitud:
- Conductos cuyo lado mayor este comprendido entre 0 y 46 Cm.: "S-Slip".
- Conductos cuyo lado mayor este comprendido entre 48 y 102 Cm.: Unién “TDC"®
o “TDF”® en brida con 2 clips en lado mayor.
- Conductos cuyo lado mayor este comprendido entre 104 y 138 Cm.: Unidn
“TDC”® o “TDF”® en brida con 3 clips en lado mayor.
- Conductos cuyo lado mayor este comprendido entre 140 y 184 Cm.: Unidn
“TDC"”® o “TDF”® en brida con 4 clips en lado mayor.
- Las uniones en brida tendran su correspondiente empaque.
Uniones Longitudinales: Las uniones longitudinales en las esquinas de todos los conductos
se hardn utilizando unién Tipo "Pittsburgh" o unién “Button Punch Snap Lock”. Para las
uniones longitudinales que no correspondan a esquinas, se utilizara unién tipo "Standing
Seam".
Sellamiento: La construccidn de todos los conductos y sus uniones sera hecha en forma tal
que los escapes de aire queden reducidos a un minimo. Ademas todas las uniones
transversales y de accesorios seran selladas con masilla plastica. Sin embargo este recurso
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no serd utilizado para tapar escapes producidos por defectos en la construccion e
instalacién.
Refuerzos Transversales: Los conductos tendran refuerzos transversales, intermedios
entre las uniones, asi:
- Lado comprendido entre 0 y 38 Cm.: sin refuerzo.
- Lado comprendido entre 40 y 90 Cm.: Vena transversal cada 30 cm.
- Lado comprendido entre 92 y 138 Cm.: Vena transversal cada 30 cm. y refuerzos
transversales en Z de lamina Calibre 22.
- Lado comprendido entre 140 y 214 Cm.: Vena transversal cada 30 cm. Y refuerzos
transversales en Z de lamina doble Calibre 20".
Codos: Todos los codos deberan tener radio interior igual o mayor al lado del conducto;
donde por dificultades de espacio no pueda obtenerse este radio minimo, podran
instalarse codos sin radio, siempre y cuando sean provistos de deflectores.
Piezas de Transicidn: Las piezas de transicidn entre conductos de secciones diferentes,
seran hechas con pendientes que no excedan 1 a 5 en cualquier cara del conducto y
preferiblemente 1 a 7 donde ello sea posible.
Soportes: Los conductos horizontales serdn soportados asi:
- Conductos cuyo lado mayor este comprendido entre 0 y 90 Cm.: soportes en
platina de [dmina galvanizada, Calibre No.16, de 1-5" maximo cada 2.50 Mtrs.
- Conductos cuyo lado mayor este comprendido entre 92 y 152 Cm.: soporte en
puente con varilla vertical roscada de ¢ 1/4 ” y puente horizontal en platina de
perfil de hierro de 1" x 1/8" maximo cada 2.50 Mtrs.

En todos los casos anteriores las platinas o varillas serdn fijadas en su parte superior a la
estructura del edificio con chazos de expansion.

Los conductos verticales serdn soportados en perfiles de angulo de hierro colocados sobre
la estructura del edificio en cada uno de los pisos.

9. BANCO FILTRO PARA EXTRACCION.

Se suministrard e instalara un (1) banco para el sistema de extraccion de baja presion el cual sera
fabricado en lamina lisa de acero galvanizado calibre 18, totalmente hermético, con compuertas
de acceso para mantenimiento y provisto de rieles adecuados para la instalacién de un filtro de
95% (espesor 4”)

10. FILTROS.

Se suministraran e instalaran los filtros de aire del 35%-65% y 95% indicados en los planos, los
cuales pueden ser marca American Air Filter o similar, importados.

Ademas todas las secciones de filtros tendrdn instalados en la parte exterior de la unidad
mandmetros de presidn diferencial del rango apropiado para cada etapa de filtrado para la facil
verificacion del estado de los filtros, estos mandmetros seran iguales o similares a los tipo
Magnahelic fabricados por Dwyer con graduacién 0 a 3” c.a. Cada seccién de filtros tendra las
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compuertas requeridas para el retiro e instalacién de los filtros. Ver ficha técnica de los filtros en
los anexos.

11. DIFUSORES Y REJILLAS.

Se suministraran e instalaran, tal como se indica en los planos, los difusores y rejillas, fabricadas en
aluminio extruido. Los difusores de suministro seran de 4 vias, del tipo plano con ddmper. Las
rejillas de retorno y extraccién serdn de tipo cubos con ddmper, la marca recomendada para estos
elementos es Laminaire, la referencia aparece en el cuadro cantidades de obra y en los anexos.

12. BANCO DE RESISTENCIAS.

Se suministrara e instalar3, tal como se indica en el plano de equipos, un (1) banco de resistencias
eléctricas con aletas soldadas mecanicamente para la disipacion de calor, para el calentamiento y
deshumidificacion del aire exterior. La capacidad eléctrica sera de 34,2 Kw. Las resistencias se
controlaran por medio de un (1) controlador full gage, localizado en el area de procesamiento de
leche.

13. TABLERO ELECTRICO.

El Hospital Universitario Departamental de Narifio proporcionara las lineas de fuerza requeridas a
cero metros del tablero de fuerza y control, la instalacion eléctrica de fuerza y control se hara por
parte del contratista de aire que suministrara e instalara en el sitio indicado en los planos, un (1)
tablero eléctrico, cuyo cofre metdlico sera construido en [dmina de acero CR —16 con bandeja
interna para filtracién de todos los elementos, puerta frontal con empaque de caucho y cierre
apto para la instalacién interior. La acometida de fuerza sera trifasica para

208 / 230 Voltios. Al tablero se le incorporaran todos los elementos necesarios para su correcta
operacion:

- Breaker Totalizador.

- Breakers de proteccidn para las unidades acondicionadora y condensadora, unidad de
suministro, ventiladores de extraccion, y banco de resistencias

- Arrancadores directos para la unidad acondicionadora, ventiladores de extraccion.

- Botones pulsadores.

- Luces piloto.

14. INSTALACION EQUIPOS.

Se debe suministrar mano de obra altamente especializada para efectuar el montaje completo de
los equipos de aire acondicionado y hacer las conexiones eléctricas finales de los mismos. A los
equipos se les hardn las pruebas necesarias de voliumenes de aire, para demostrar que cumplen
con las caracteristicas descritas en estas especificaciones. Al finalizar la obra, se debe suministrar
un (1) juego de planos reproducibles definitivos seglin obra e instruira al personal que designen, la
operacion de los equipos. El contratista de aire debe incluir la izada de los equipos hasta el punto
donde seran instalados.

15. MANUAL DE ENTREGA
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El contratista elaborara un manual que incluird como minimo los siguientes datos:

- Operacién y mantenimiento de los equipos entregados.

- Copia del Acta de entrega final debidamente firmada por un representante del cliente final ya sea
la interventoria o la administraciéon, debe estar indicado claramente el nombre y cargo de la

persona que recibe y la fecha.
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