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1. DESCRIPTICION

MT-530R< £« es un instrumento que controla la temperatura y la humedad del ambiente, indicado
para la humedad relativa baja y media del aire (a partir el 20 a el 85%, sin condensacion) y la temperatura
de -10 a 70°C. Sus sensores de la temperatura y de la humedad se ensamblan en un Unico bulbo, qué
disminuye el espacio en el cableado de la instalacion.

Elinstrumento tiene una comunicacion serial para la conexion con el SITRAD® via Internet.

Producto en conformidad con CE (Union Europea) y UL Inc. (Estados Unidos y Canadd).

2.APLICACION
*Aviarios

+ Deshumidificadores
*Bodegas

+Secado de granos
+Humidificadores
+Climatizados

+Climatizados e ambientes de Tl

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

-Alimentacion directa: MT-530Ri plus - 115 6 230 VCA +10%(50/60 Hz)
MT-530RIiL plus - 12 6 24 Vac/dc

- Temperatura de control: -10 hasta 70.0°C (con resolucién de 0.1°C)

-Humidad de control: 20 hasta 85%UR ( con resolucion de 0.1%UR)

- Corriente maxima por salida: 8(3)A/250Vac 1/4HP

-Dimensiones: 71x28x71mm

- Temperatura de operacion: 0 hasta 50°C

-Humidad de operacion: 10 hasta 90% HR (no condensante)

CLASIFICACION ACORDANDO LANORMAIEC60730-2-9:

- Limite de latemperatura de la superficie de la instalacion: 50°C

- Tipo de construccion: Regulador electrénico incorporado

-Accién automatica: Tipo 1

- Control de lacontaminacion: Nivel 2

-Voltaje del impulso: 1,5kV

-Temperatura parala pruebade la presion de esfera: 75°Cy 125°C
-Aislamiento: Classe ll

4. CONFIGURACIONES

4.1-Ajuste de latemperaturay humedad de control (SETPOINT)
-Presione @3 por 2 segundos hasta que aparezca(SEE), soltando enseguida. Aparecera [ E_Jyla
temperatura ajustada.

- Utilice las teclas 7 y A para.cambiar el valory, cuando esté listo, presione € .
-Apareceraahora [ ylahumedad ajustada.

- Utilice las teclas @ y A para alterar el valory, cuando esté listo, presione € .

4.2 -Tablade parametros

Fun Descripcién Min Méx Unid
F01 | Cédigo de acceso: 123 (ciento veintitrés) - -
F02 | Corrimiento de indicacion de la temperatura (offset) 5.0 5.0 G
F03 | Modo de operacion del termostato 0-refrig. | 1-calefac.

F04 | Limite permitido (bloqueo de minimo) en el termostato -10 70.0 °C
F05 | Limite permitido (bloqueo de méximo) en el termostato -10 70.0 °C
Fo6 | Diferencial de control (histéresis) del termostato 0.1 20.0 “C
FO7 | Retardo minimo para activar la salida del termostato 0 999 seg.
F08 | Corrimiento de indicacion de la humedad (offset) -20.0 20.0 %HR
F09 | Modo de operacitn del humidistato 0 - deshum. | 1 - humid.

F10 | Limite permitido (blogueo de minimo) en el humidistato 20.0 85.0 %HR
F11 | Limite permitido (blogqueo de méximo) en el humidistato 20.0 85.0 %HR
F12 | Diferencial de control (histéresis) del humidistato 0.1 20.0 %HR
F13 | Retardo minimo para prender la salida del humidistato 0 999 seg.
F14 | Tiempo de humidificacién activada 0 999 seg.
F15 | Tiempo de humidificacion desactivada 0 999 seg.
F16 | Modo de visualizacion(®) 0 2

F17 | Direccion del equipo en la red RS - 485 001 247

Ejemplo: Humidificacion

Control = 80% HR *Tiempo de humedad prendida = 20 seg

Histéresis = 5% HR *Tiempo de humedad apagada = 10 seg

Cuandolahumedad cae a 75% HR (80 - 5), la salida del humidistato pasa a ciclar: 20 seg. prendida - 10 seg. apagada

Nota: La funcién FO2 permite corregir eventuales errores en la lectura, “Modo de visualizacién:

provenientes del cambio del sensor o de la alteracion del largo del cable. 0 - indicacién alternada de temperatura
Las funciones F14 y F15 controlan una temporizacion ciclica (en segundos) para y humedad

la salida del humidistato. Esa temporizacién permite que el agua vaporizada 1 - indicacién solamente de temperatura
tengatiempo de convertirse en humedad relativa del aire 2 - indicacién solamente de humedad
Para deshabilitar esa temporizacion, ajuste en"00.0" el valor de las mismas.

5. ALTERACION DE LOS PARAMETROS

- Accede a la funcién FO1 presionando simultaneamente las teclas g y A por 2 segundos hasta que
aparezca [F.Lin), soltando enseguida. Luego aparecera [F0 I y entonces presione @ (togue corto).

- Utilice las teclas /'y P para ingresar el c6digo de acceso (123) y, quando esté listo, presione €5
para entrar.

- Utilice las teclas g’ y N para acceder la funcion deseada.

- Después de seleccionar la funcion, presione €3 (toque corto) para visualizar el valor configurado para
aguellafuncion.

- Utilice las teclas N y # para alterar el valory, cuando esté listo, presione @) para grabar el valor
configuradoy volver alment de funciones.

- Para salir del mend de funciones y volver & la operacion normal, presione € hasta aparezca ===}

6. FUNCIONES CON ACESSO RAPIDO

Registros de minimay maxima temperaturas y humedades

Presione Mpareceré@seguido de las minima y maxima temperaturas registradas. Después
apareceré [k seguido delas minimas e maximas humidades registradas.

Nota: Para reiniciar los registros, mantener presionada la tecla #% durante la visualizacion de las
temperaturas minimay maxima hasta que aparezca [= SE/ .

6.1 - Visualizar humedad o temperatura
Caso la funcion F16 no esté en el modo de visualizacion alternado ("0") es posible visualizar el valor de
humedad o temperatura presionando la tecla & .

7.SENALIZADORES

THERM - Salida del termostato prendida

HUMID - Salida del humidistato prendida

[Ex ] -sensorde temperatura desconectado o fuera del rango especificado
[E 2 - Sensor de humedad desconectado o fuera del rango especificado

8. ESQUEMA DE CONEXION
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Interfaz serial
RS-485 Red RS-485
Full Gauge

Caja Distribuidora

Es utilizada para conectar mas de un instrumento a la Interfaz. Las conexiones de los
hilos deben ser hechas conforme sigue: terminal A del instrumento se conecta al
terminal A dela caja distribuidora, que a su vez, debe ser conectado con el terminal A de
la Interfaz. Repita el procedimiento para los terminales By L, siendo L lamalladel
cabo (tierra opcional).

El terminal & de la caja de distribucion debe estar alos
terminales }de cadauno de losinstrumentos

Interfaz Serial RS-485

Dispositivo utilizado para establecer
la conexién de los instrumentos de
Full Gauge Controls con el Sitrad".




IMPORTANTE

Segun capitulos de lanorma IEC60364:

1: Instale protectores contra sobretensiones en la alimentacion.

2: Cables de sensoresy de sefiales de computadora pueden estar juntos, sin embargo no en lo mismo
conductor por donde pasan alimentacion eléctrica y activacion de cargas.

3: Instale supresores de transientes (filtro RC) en paralelo a las cargas, de manera a ampliar la vida Gtil
delosrelés.

Mas informaciones contacte nuestro departamento de ing. de aplicacion por medio del e-mail
support@fullgauge.com o por teléfono +55 51 3475.3308.

Esquema de conexion de supresores Esquema de conexion de supresores
en contactores en cargas activacion directa
AL Para acitivacion directa hay que
ALy A2 son los hornes de la llevar en consideracion la corriente
bobina del contactor. maxima especificada.
A2

Nota: El largo del cable del sensor puede ser ampliado por el propio usuario en hasta 200 metros
utilizando el cable 4 x 0,20mma2.

VINILO PROTECTOR:
Protege los instrumentos instalados en locales sometidos a goteos de agua, como

en refrigeradores comerciales, por ejemplo. Este adhesivo acompafia el
instrumento, dentro de su embalaje.
Haga la aplicacion solamente después de concluir las conexiones eléctricas.

Retire el papel protector y
aplique el vinilo sobre toda la
parte superior del aparato,
doblando los bordes conforme
indican las flechas.
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