
Sube terraza
equipos
34"x11"
2875 CFM

Sube terraza
equipos
29"x8"
1482 CFM

Sube terraza
equipos
24"x7"
993 CFM

2 Prefiltros de
35% de
24"x"4"x2"

2 Filtros de
65% de
24"x"4"x4"

Serpentín de
enfriamiento
para
capacidad de
7,5 TR

Banco de
resistencias
de 34,2 kw

2 Filtros de
95% de
24"x"4"x4"

Ventilador  centrífugo
doble  entrada,  Clase  I - 3
HP  -  60Hz  -  2p  para  un
caudal  [Q=2.876 C.F.M.]
y  presión  estática
[Pst=3,70 inch].

Caja de
mezclas

Toma de aire
exterior

Condensadora capacidad
7,5 TR refrigerante
ecológico R410 a

1 Filtros de
95% de
24"x"4"x4" Ventilador centrífugo Vent-Set de simple entrada, Clase I,

turbina de álabes atrasados y transmisión mediante
poleas y bandas, marca S&P modelo CMI-315 1639 r.p.m.
- 0,33 HP - 60Hz - 4p para un caudal [Q=993 C.F.M.] y
presión estática [Pst=1,20 inch].

TERRAZA SOBRE BANCO DE LECHE

Aire de
Retorno

Aire de
Suministro

Desagüe

Aire de
Extracción
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Banco de leche y
Madre Canguro

VoBo. IDSN:

EQUIPOS DE AIRE

REVISO asesor de planeación:

iNGENIERO
HAROL DELGADO

esc:    1 : 20


